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CATALOGO DE EDIFICACIONES en SUELO RUSTICO
del AYUNTAMIENTO de SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Ne° ficha

10C8

Localizacion:

DATOS GENERALES

Barrio ‘LA ENCINA’.

Referencia Catastral:

‘ Fecha Catastro: ----

Clasificacion:

’ Superficie Catastral: Suelo: ---- Construido: ----
Coordenadas UTM: X: 390829 Y: 4805520
Localizacion en plano: Plano 2 - 10C

DATOS DESCRIPTIVOS

-NNSS 1983: Suelo No Urbanizable de Proteccion Especial (SNUPE).

Parcela TA;(rerﬁg:;rr:.Sectorlales- -Plan de Ordenacién de Recursos Naturales de Oyambre (PORN): ZONA de USO LIMITADO.

. . -Acceso por camino vecinal asfaltado por el Sur de la parcela.
Acceso e infraestructuras:
Uso original: Cuadra Valor Patrimonial: Etnogréafico del conjunto
Uso actual: Almacén y garaje Estado de Conservacion: Mantenido
Tipologia: Edificacion adosada con caracteristicas propias del entorno rural, que N° Plantas:
forma parte de una agrupacioén de edificaciones en hilera. P.Baja

Edificacion

Caracteristicas singulares:

Se compone de dos volimenes (almacén y tejavana) de planta rectangular y cubierta a dos
aguas con faldén Norte comun. La cobertura es de teja salvo el faldén Sur de la tejavana,
que es de fibrocemento. Muros de piedra y puerta del almacén de chapa.

Observaciones:

Recomendaciéon de
materiales:

DATOS DE INTERVENCION

-Usar revocos y pigmentos naturales tradicionales en las fachadas evitando la utilizacion de colores
estridentes desacordes con el entorno.

-Evitar la cobertura con planchas de fibrocemento, debiendo ser sustituidos por teja ceramica en colores
rojizos.

-Las carpinterias seran preferentemente de madera, admitiéndose la carpinteria metalica o de PVC
siempre pintada o lacada en los colores tradicionales caracteristicos del lugar.

-Mantener la cobertura mediante teja ceramica en colores rojizos, acorde con las construcciones del
entorno.

Observaciones:

Para la concesion de licencia a cualquier obra mayor que se solicite, se recomienda el compromiso de
cumplir con los siguientes requisitos:

-Eliminar los materiales impropios como la cobertura de fiborocemento.

-Utilizar materiales y soluciones volumétricas compatibles con la tradicion del entorno rural.




