
P L A N O S  D E  S I T U A C I Ó N  O R T O F O T O    
CATÁLOGO DE EDIFICACIONES en SUELO RÚSTICO 
del AYUNTAMIENTO de SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

 
Nº ficha 

5C5b 

 
Plano de Cartografía Regional (2001). E:1/5000 

 
:Plan Nacional de Ortofotografía Aérea  ( PNOA 2007 ). E:1/1000 

 
D A T O S   G E N E R A L E S 
Localización:  Polígono 1. Parcela 76. EL FARO 

Referencia Catastral:  39080A001000760000QR Fecha Catastro: ---- 

Superficie Catastral:  Suelo: 22.930 m2      Construido: ----      

Coordenadas UTM: X: 387042 Y: 4805540 

Localización en plano:  Plano 4 – 5C 

D A T O S   D E S C R I P T I V O S 

 
Plano de Catastro (Junio2010). E: 1/4000 

Parcela 

 
Clasificación: -NNSS 1983: Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUPE). 

-AVANCE del PGOU abril 2010: Suelo Urbano Equipamiento (E). 

Afecciones Sectoriales- 
Territoriales: 

-Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Oyambre (PORN): ZONA de USO LIMITADO. 
 

Acceso e infraestructuras: -Acceso por camino vecinal asfaltado, al Oeste de la parcela. 
-Agua, electricidad. 

Edificación 

Uso original: Cuadra Valor Patrimonial: Etnográfico 

Uso actual: Ruina Estado de Conservación: Ruinoso 

Tipología: 
 Edificación aislada tipo ruina. Nº Plantas: 

P.Baja 

D O C U M E N T A C I Ó N   F O T O G R Á F I C A  ( a g o s t o – d i c i e m b r e  2 0 1 0 )  
Características singulares: Volumen principal de planta rectangular, con muros perimetrales de piedra parcialmente 

derruidos. Los hastiales atestiguan la presencia de una cubierta a dos aguas, actualmente 
inexistente. Restos de cobertura de teja cerámica.  

  

 
Observaciones: Dentro de la misma parcela catastral aparecen: cuadra y pajar con anexos; ruina; planta 

circular tipo ‘silo’. 

D A T O S   D E   I N T E R V E N C I Ó N 
 
Recomendación de 
materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Se recomienda el uso de revocos y pigmentos naturales tradicionales en las fachadas evitando la 
utilización de colores estridentes desacordes con el entorno. 
-Las carpinterías serán preferentemente de madera, admitiéndose la metálica o de pvc, siempre pintadas 
o lacadas en colores tradicionales característicos del lugar. 
-Se deberá mantener la cobertura mediante teja cerámica en colores rojizos, acorde con las 
construcciones del entorno. 
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