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DATOS GENERALES

Localizacion: BO GANDARILLA 17.
Referencia Catastral: 4700211UP8040S00011Y ’ Fecha Catastro: ----

p e Superficie Catastral: Suelo: 117 m2 Construido: 158 m2

e}
Coordenadas UTM: X: 384679 Y: 4800081
-
‘ Localizacion en plano: Plano 11 - 3L
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Plano de Cartografia Regional (2001). E:1/5000 DATOS DESCRIPTIVOS
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Clasificacion: -NNSS 1983: Suelo No Urbanizable de Proteccion Especial (SNUPE).

Afecciones Sectoriales-

Parcela o
Territoriales:

-Acceso por carretera autonémica CA-846, al Oeste de la parcela.

A infr r ras: s
cceso e infraestructuras -Agua, electicidad.

Uso original: Valor Patrimonial: Etnogréafico del conjunto
Uso actual: Vivienda Estado de Conservacion: Mantenido
Tipologia: Edificacion adosada con caracteristicas propias del entorno rural, que N° Plantas:
forma parte de una agrupacioén de edificaciones en hilera. B+l
Edificacion
Caracteristicas singulares: Vivienda de planta rectangular y dos alturas, con cubierta a dos aguas y cobertura de teja

oo ceramica. Se encuentra reformada con materiales de nueva construccién. Acabado exterior:
" enfoscado y pintado en color blanco.

Observaciones:

DATOS DE INTERVENCION

Recomendacién de -Evitar las balaustradas de hormigdén prefabricado.

materiales: -Usar revocos y pigmentos naturales tradicionales en las fachadas evitando la utilizacién de colores
estridentes desacordes con el entorno.

-Las carpinterias seran preferentemente de madera, admitiéndose la carpinteria metalica o de PVC
siempre pintada o lacada en los colores tradicionales caracteristicos del lugar.

-Mantener la cobertura mediante teja ceramica en colores rojizos, acorde con las construcciones del
entorno.

Observaciones: Para la concesion de licencia a cualquier obra mayor que se solicite, se recomienda el compromiso de
cumplir con los siguientes requisitos:

-Eliminar los materiales impropios como la balaustrada de hormigén prefabricado.

-Utilizar materiales y soluciones volumétricas compatibles con la tradicion del entorno rural.




